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განმარტებითი ბარათი

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის მიერ გაკეთებული ქ. თბილისში მთაწმინდის

ნახანძრალი ფერდობის გატყევება-აღდგენის ღონისძიებათა გეგმისა და ტექნიკური პირო-

ბების თანახმად ნახანძრალ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს სხვადასხვა სახეობის 3000 ცალი

ნერგის დარგვა. თითოელი ნერგის მოსარწყავად გამოყენებულია 1,5 ლიტრი/საათში წარმადობის 

წვეთოვანი ნიპელი. შესაბამისად 3000 ნერგისთვის საჭიროა არანაკლებ 3000*1,5=4500  

ლიტრი/საათში გამტარუნარიანობის მილი. შესაბამისად აღნიშნულ პირობას სტანდარტების

მიხედვით აკმაყოფილებს 50მმ-იანი PE-100 პოლიეთილენის მილი რომლის გამტარუნარიანო-

ბა შეადგენს სტანდარტების მიხედვით 4716 ლ/სთ. 0,9 მბარ/მ წნევის შემთხვევაში. მაგისტრალის 

სიგრძე შეადგენს 542 მეტრს და გააჩნია ორი დაბალი წერტილი. შესაბამისად ზამთრის პერიოდში 

სისტემის წყლისგან დასაცლელად გათვალისწინებულია ორი დამცლელი ონკანის მოწყობა. 

მაგისტრალი ყოველ 50 მეტრში დაფიქსირდება 600მმ სიგრძის 12მმ-იანი არმატურის  ძელის 

(50მმ მილის ორივე მხარეს) მიწაში ჩასობით და გამომწვარი მავთულით მიმაგრებით. მაგისტრალზე

ტერასების შესაბამისად მიერთდება 20მმ-იანი პოლიეთილენის მილი 20მმ-იანი ონკანით. 

შესაბამისად საშუალება იქნება თითოეული ტერასის დამოუკიდებლად მორწყვის. ყოველ ნერგთან

20მმ პოლიეთილენის მილზე დამაგრდება წვეთოვანი ნიპელი და მილი დაფიქსირდება ჭიგოზე

რეზინის ჭგუტით.

 



საპროექტო ტერიტორია

Seasrula

Seamowma

ssip “erovnuli saSeni meurneoba”

saproeqto teritoria

08.01.2018 furc. 1

დასაპროექტებელი ტერიტორია არის ციცაბო 

(21-35 გრადუსამდე) და ძლიერ ციცაბო (36 და მეტი)

ჩრდილოეთ ექსპოზიციის ფერდობი, რომლის

ზღვის დონიდან ზედა ნაწილის სიმაღლე

შეადგენს 720მეტრს(კორდინატი X:481733,Y:4616141)

ხოლო ქვედა ნაწილის კი 590 მეტრს(კორდინატი 

X:481729,Y:4616441). დასაპროექტებელი ფართობის

სიგრძე საშუალოდ შეადგნეს 235 მეტრს,

ხოლო სიგანე 85 მეტრს.დასაპროექტებელი 

ტერიტორია შეადგენს 2,6 ჰა ფართობს.



Seasrula

Seamowma

ssip “erovnuli saSeni meurneoba”

mTavari magistrali

08.01.2018 furc. 2
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წყლით მომარაგების ცენტრალური მაგისტრალი

A

B

C

D

E

გიდრანტზე მიერთება 

და მთავარი ონკანი

წყლის დამცლელი და

90 გრადუსიანი

 მოხვევა

90 გრადუსიანი

 მოხვევა

წყლის დამცლელი 

წვეთოვანი სისტემის 

მთავარი ონკანი

magistralis komponentebi

ტერიტორიის წყლით მომარაგებისათვის

საჭიროა 50მმ მილის გაყვანა GWP გიდრანტიდან

რომლის ზღვის დონიდან სიმაღლე შეადგენს 

738მეტრს ნახანძრალი ტერიტორიის წვერამდე

რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან არის 720 

მეტრი და ნახანძრალი ტერიტორიის მარცხნივ 

ეს მილი ჩაუყვება ტერიტორიის ბოლო 

წერტილამდე რომლის სიმაღლეა 590 მეტრი.

მაგისტრალის საერთო სიგრძე შეადგენს 542 მეტრს.

მილი ყოველ 50 მეტრში

უნდა დაფიქსირდეს 

მიწაში ჩასობილ 

არმატურის 600მმ 

სიგრძის ღეროებზე.

 



Seasrula

Seamowma

ssip “erovnuli saSeni meurneoba”

wveTovani sistema

08.01.2018 furc. 3

წვეთოვანი რწყვის სისტემა

ნაკვეთის კონფიგურაციიდან გამომდინარე ტერასებს შორის 

მანძილი განსხვავდება. შესაბამისად 20მმ-ანი მილი ცენტრა-

ლულ მაგისტრალზე მიერთდება სხვადასხვა დაშორებით 20მმ

ონკანით. 20მმ მილი მიყვება ტერასას და მისი სიგრძეები

განსხვავებულია. სულ პროექტით მოცემულია 54 ხაზი. რომლის

საერთო სიგრძეა 4637 მეტრი. ხაზის საშუალო სიგრძეა 86 მეტრი

მინიმალური სიგრძე 18,5 მეტრი, ხოლო მაქსიმალური 122,7

მეტრი. ყოველ ნერგთან მონტაჟდება წვეთოვანი ნიპელი 

1,5 ლ/სთ წარმადობის. ხოლო 20მმ მილი ფიქსირდება რეზინის

სპეციალური ჟგუტით ჭიგოზე.



Seasrula

Seamowma

ssip “erovnuli saSeni meurneoba”

orTofoto

08.01.2018 furc. 4

ორთო ფოტო
(სიმაღლეების 10 მეტრიანი გრადაციით)
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